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Przedmiar robot

BUDOWA BUDYNKU ZX.0BKA

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja dz. 30/16, 30/17, 30/18 obrgb Odolin, gm.

KNNRO706-0100-1
33

krotnosé= 1,00

Aleksandrow Ku] awski
(kod - migj scowoéé)
Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obsmiar
ustalenia ‘ miary
1. Instalacje zewnt;tl;zne )
1 2 3 4 5
1| wg naktadow Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii HI m3 4,00
rzeczgwych krofmosé=1,00
KNNRO701-0200-0
60
2 | wg nakiadow Kopanie rowdw dla kabli mechanicznie koparkg m3 28,00
rzeczowych lavicuchowq 37 kM . Grunt kategorii HI-IV
KNNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0701
50701-050-060 1. Wytyozenie trasy rowi dla kabli
2. Wyznaczenie obrysu rowu
Dia kol.01-03:
3. Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zenism na
odktad wzdluz
wykopu
a kol.04-035:
3.Kopanie rowu na odklad wzdhuz wykopu
4 Reegne wyrdwnanie dna wykopu
krotnodé= 1,00
3 | wg naktadow Rgczne zasypywnie rowow dla kabli w gruncie kategorii m3 4,00
reeczowpch m
KNNR0702-0200-0 j krotnosé= 1,00
60
4 | wg nakiadow Zasypywanie mechaniczne rowéw dla kabli. Grunt m3 28,00
rzeczowych kategorii IL-IV
ENNR Charakterysivka Robdt: Teblica 0702
Dla kol.01-03:
50702-050-060 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkiadu warstwami o gubosei 20 em
2. Ubicie reczne warstw gruntu
3. Wykonanie nasypu nad rowem
4 Rozplantewanie nadmiara gruntu
Dla kol.04-05:
1.Zasypanie wykopu
krofodd= 1,00
5| wg nakiadow Nasypanie warstwy piasku na dnie rowi kablowego o 100m 30,00
rzeczowych szerokofei do 0,4 m
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6 | wg nakiadow Obrdbka na sucho kabli na napigeie do 1 kV o izolacji i szt 26,00
rzecgowych powloce z tworzyw sztuczrnych, zarobienie na sucho
KNNRO726-0200-0 | korica kabla 1-zylowego o przekroju 2yt do 50 mm2
20 krotnofé= 1,00
7 i wg nakladdw Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1,0 m 35,00
o | rzeczowyeh kg/m w rowach kablowych przykiytych folig
KNR0103-0200-04 | kalandrowang YAKY4*25
0 - krotnosé= 1,00
8\ wg naktadow Ukladanie kabli w rurach ostonowych SRS fi50 m 35,00
rzeciowych . krotrosé= 1,00
ENR0114-0100-04
0
9| weg nakladow Ukladanie kabli w rurach ostonowych DVK fil10 m 33,00
rzeczowych - kromosé=1,00
KNRGI14-0100-04
0 . .
10| wg nakiladdéw Reczne ukladanie kabli wielotytowych o maste do 1,0 m 35,00
" | rzeczowych kg/m w rowach kablowych praykrytych folig
KNR(103-0200-04 | kalandrowang YKY3*4
0 krotnodé= 1,00
11| wg nakladéw Mechaniczne stawianie stupéw stalowych dia szt 3,00
rzeczowych oswietlenia zewnetrznego o masie do 480 kg w gruncie
KNRO709-0400-02 | IV kategorii, Rosa typ CUT LED 48W
0 krotnosé= 1,00
12 wg naktaddw Uldadanie uzioméw w rowach kablowych, shup 53 1 GSW m 20,00
rzeczowych (gléwna szyna wyrdwnawcza)
KNNR Charakierystvka Robét: Tablica: 0907

50907-060-040

Dia kol.01-03:

1. Wyznaczenie trasy wykopu

2. Wykopanis rowu

3, Wyprostowani e, odmierzenie i ucigcie bednarki

4 Uozenie bednarki w wykopie

5.Spawanie gazowe

6.0czyszezenie i pomalowanie spawu

7 Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami

8. Podiacxenic przewodu uzicmiajacego do stupa

Dia kol.04, 05:
. 1.Pograzenie uziomu

2.Spawanie gazowe

Dia kol.06:

1.0dmierzenie, wyprostowanie i ucigeie bednarki

2. Utozenie bednarki w wykopie

3 Podtaczenie przewodu do zacisku uziemiajacego stupa
Dodatkowo dla kol.¢1-06: ‘ _

Wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia i sperzgdzenie protokotu

frotnodé= 1,00 .
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13 | wg nakladow Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych m 4,00
I rieczowych w gruncie kategorii 111, slup 83 i GSW
KENNR Charakterystyka Robét. Tablica: 0907
50907-050-040 | PlakoLOLO
1, Wyzneczenie trasy wykopu
l 2. Wykopanie rowu
: 3. Wyprostowani &, odmierzenie 1 ucigeie bednarki
4 Ulozenie bednarki w wykopie
5.Spawanie gazows - .
6.0¢zyszezenie i pomalowanie spawu
7 Zasypanie wykapu z ubjjaniem ziemi warstwami
8 Podlgczenie przewodu uziemiajacego do shupa
Dla kol.04, 05:
1.Pograzenie wziomu
2.Spawanie gazowe
Dla kel.06: .
1 Odmierzenie, wyprostowanie [ ucigeic bednarki
2.Ulozenie bednarki w wykopie
l 3 Podtgezenie przéwodu do zaciskn uziemiajacego siupa
Dodatkowo dia kol.01-06: ]
Wykonanie pomiary rezystancji uziemienia i sporzgdzenie protokolu
l krotnofé= 1,00
14| wg nakladow Montaz studni préfabrykowanych betonowych o szt 2,00
rzeczowych objetosci w wykopie do 0,10 m3 - SK1
l KNNR Charalierystyka Robot. Tablica: 0411
i 5 0 411-010-020 1, Wyznaczenie obrysu wykopu
; .2 Wykonanie wykopu
3 Ustawienie fundamentu w wykopie (dla kol.01, 04, 07 ustawienie
TgcZNE) )
4,Zasypanie fundamentu ziemia
i 5.Ubicie ziemi
krotnosé= 1,00
3 15 | wg nakladdw Pomiar rezystancji izolacji obwodbw 1 fazowych pomiar pomiar Loo
rzeczowych pierwszy
! KNRw0901-0100-1 | kwotnosé= 1,00
2 08 .
16| wg naktaddw Pomiar rezysiancji izolacji instalacji elektryczngj. pomiar 100
I rzeczowych Obwéd 3-fuzowy, pomiar pierwszy
& KENNR Charakterysivika Robdt: Teblica: 1303
51303-030-108 1.0dlg czenie zasilania i odbiornikéw
2. Wykonanie pomiary rezystancii izolacii pomigdzy przewodami
toboczymi
i miedzy przewodami roboczymi a ziemig
) 3,8przgdzenie protokohn wraz 2 oceng
kromodé= 1,00
17 | wg nakltadéw Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania pomiar 2,00
rzeczowych impedancja peili zwarciowej pomiar pierwszy
l KNRw0902-0100-1 | krotnost= 1,00
: 08
18| wg naktaddw Préby pomontatowe instalacyi uziemiajqcych. badania szt 2,00
l‘ rzeczowych wziomu ochronnego lub roboczego. pomiar plerwszy.
' KNRI1603-0100-02 | krotnose=1,00 .
0
i
2. Instalacja wewngtrzna o§wietlenia i gniazd wiykowych
l
[ 1 [ 2 [ 3 | 4 [ 5 ]
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2016.30)
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wg naldaddw
rzeczowych
KENNR -
30204-620-040

3
Przewody wiynkowe o lqcznym przekroju 2yl do 7,5 mm2
ukladane w tynku w podiozu innym niz beton typu
YDYp3*1,5
Charalderysivka Robds: Tablica: 0204
1.Rozwinigeie preewodow
2.0Odmierzenie i ucigeie
3 Mocowanie przewodu do podioza przy pemosy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej ]
4.Otwieranic i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek
rozgatednych
krotnosé= 1,00

890,00

20

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
50204-020-040

Przewody wiynkowe o lgcznym praekraju 2yt do 7,5 mm2
uktadane w tynku w podlozu innym niz beton typy
YDYp4*1,5 ‘
Charakterystyka Robde. Tablica: 0204
1.Rozwinigeie przewodow
2.0dmierzenie i ucigoie
3 Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu
wigzalkowego, Zaptawy

gipsowej ‘
4 Otwieranie i zamykanie puszek, odgaleznikow lub skrzynek
rozgatenych )
krotnodé= 1,00

50,00

21

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
50204-020-040

Przewody wiynkowe o lgcznym praekroju iyt do 7,5 mm2
uktadane w tynku w podlozu innym niz beton typu
YDYp3*2,3
Charakterystyka Robdt, Teblica: 0204
1.Rozwinigcie przewodéw ’
2.0dmierzenie i ucigeie .
3.Mocowanie przewodu do podloza przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy

gipsowej )
4 Otwieranie i zamykenie puszek, odgalgZaikow lub skrzynek
rozgaigsnych:
kromodé= 1,00

685,00

22

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR
30204-020-040

Przewody wiynkowe o fgcznym przekraju 2yt do 7,5 mm2
uktadane w tynku w podiozu innym niz beton (ypu
YDY5%4 .

Charakierysiyka Robdt: Tablica: 0204

1 Rozwinigcie przewoddw

2.0Odmierzenie i ucigcie

3 Mocowanie przewodu do podtoza przy pomoecy drutu
wigzatkowego, zaprawy

gipsowej

4,Otwieranie | zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek
rozgateznych

krotnosé= 1,00

35,00
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23 | wg nakladow
rzeczowych
KNNR
50204-020-040

Preewody wiynkowe o lqcznym preekroju 2ytdo 7,5 mm2
wkladane w tynku w podiozu innym niZ beton typu
YDY5*6

Charalderystyka Robot. Tablica: 0204

1.Rozwiniecie przewodéw

2.Odmierzenie { ucigeie

3 Mocowarie przewodu do podieza przy pomocy dmiu
wigzatkowego, zaprawy

gipsowej

4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateinikow lub skrzynek
rozgatesnych

krotnosé= 1,00

65,00

24 | we nakladow
rzeczowych
KNNR
50204-020-040

Przewody wiynkowe o tqcznym przekroju zyi do 7,5 mm2
ukladane w tynku w podlozu innym niz beton typu Hiksh
PHS0 1%#2*] fwylgcznik p.poz)
Charakterystyka Robist: Tablica: 0204
L. Rozwiniecie przewoddw
2.0dmierzenie i ucigcie
3. Mocowanie przewodu do podioza przy pomocy drutu
wiazatkowego, Zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie 1 zamykanie puszek, odgaleznikdw lub skrzynek
rozgalginych

frotnodé= 1,00

35,00

25 | wg naktadéw
rzeczowych
KNNR

Przyeiski instalacyjne bryégoszczelne Jjednobiegunowe -

wylgcznik p.popz
Charakterysivika Robdi: Tablica; 0307

50307-01010-020 1 Rozmontowanie jcznikéw lub prayciskow

2. Umeccowanie do gotowego podioza
3.Podtgczenie przewodéw

4 Sprawdzenie dziatania

krotnosé= 1,00

.sjzt

1,00

26 | wg nakladdw
rzeczowych
KNNR
50302-010-020

Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm
pofedyncze

Charalierysiyka Robdt: Tablica: 0302

1.Przygotowanis zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowe;
2.Wycigcie otworéw w puszkach do wprowadzenia rur i przswodow
3 Zamocowanie puszid do gotowego pedioza 7 wyrGwnaniem
powierzchni

Dla kol,05-06:

4.Podlgozenie i przedzwonienie przewodow
krotno$é= 1,00

szt

127,00

27 \ wg nakladow
rzeczowych
KNNR
50204-020-040

Przewody wiynkowe o lqcznym przekroju 2yt do 7,3 mm
uktadane w tynku w podiozu innym niz beton typu

YDY5*6

Charakterystyka Robdt: Tablica: 0204
1.Rozwinigeie przewoddw ’
2.0dmierzenie i ucigeie

3 Mocowanio przewadu do podtoza przy pomocy drutu
wiazetkowego, zaprawy

gipsowej

4.0Otwleranie 1 zamylkanic puszek, odgatgznikéw lub skrzynek
rozgateznych

kromosé= 1,00 -

b

65,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 201630}
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28 | wg naktadéw Eqezniki instalacyjne Jjednobiegunowe podtynkowe w szt 25,00
rzeczowych puszkach instal acyjnych
KNNR Charakterysiyka Robsi: Teblicar 0306
50306-020-020 1.Rozmentowarie lgcznikéw lub przyciskow
. 7 Umocowanie do gotowego podtoza
3.Podlgezenie przewodow
4 Sprawdzenie dziatania
frotmosé= 1,00
29 | wg naktadiw Lqczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach szt 6,00
rzeczowych instalacyjnych, $wiecznikowe
ENNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0306
50306-030-020 1 Rozmontowanie igcznikéw tub przyciskdw
2.Umocowanie do gotowego podtoZa
3.Podigczenie przewoddw
4 Sprawdzenie dziatania
krotnofé= 1,00
30| wg nakiudéw Lgczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach szt 20,00
rzeczowych instalacyfnych, krzyzowe, dwublegunowe
KNNR Charakterystyka Robér: Tablica: 0306
AL 1. Rozmontowanie tgcznilkdw lub przyciskow
50306-040-020 2 Umocowanie do gotowego podioza
3.Podlgezenie preewodow
4,Sprawdzenie dziatania
kroinosé= 1,00
31| wg naktadow Griazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 15,00
rzeczowych ‘natynkowe 2-biegunowe przykrgcane. Obcigtalno$é 16
KNNR A, przelrdj preewodu do 2,5 mm2
30308-040-020 Charalierystyka Robét: Tablica: 0308
1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podtaczenie przewodow
4,Sprawdzenie dzialania
krotnosé= 1,00
32\ wg nakladow Gninzda instalacyjne wivezkowe ze stykiem ochronnym, szt 36,00
rzeczowych bryzgoszezelne 2-biegunowe praykrecane. Obcigzalnosé
KNNR 16 A, przelrdj przewodu do 2,5 mm2
50308-050-020 Charakterystyka Robét: Tablica: 0308
1 Rozmontowanie gniazda
2 Zamocowanie gniazda
3.Podtaczenie przewoddw
4.Sprawdzenie dziatania
krotnodé= 1,00
Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym i szt 25,00

33\ wg nakiadow
rzeczowych
KNNR
50308-050-020

blokadg stykéw 2-biegunowe przykrecane. Obcigzalnosé
16 A, preekrdf przewodu do 2,5 mm2
Charakterystvika Robot: Tablica: 0308
1.Rozmontowanie gniazda

2.Zamocowanie gniazda

3.Podtaczenie preewoddw

4 Sprawdzenie dziaania

frotnos$é= 1,00

System kosziorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2016.30)
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wg nakiadow
rreczowypch
ENNR
50308-100-020

Griazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym,
metalowe z uziemieniem 3-biegunowe preykrecane.
Obciqzalnosé 32 A,praekrd] praewodu do 4 mm2
Charakterystyka Robét. Tablica: 0308

1.Rozmontowanie gniazda

2, Zamocowanie gniazda

3.Podlgezenic przewoddw

4 Sprawdzenie dziatania

krotnosé= 1,00

szt

2,00

35

wg naldaddw

rzecgowych

KNNR
50410-020-020

Wentyiatory $cienne

Charakterysiyka Robdt. Tablice: 0410

Dia kol.01:

1, Wyznaczenie niigjsca monfaiu

2.Osadzenic kolkow kotwigoych w podiozu
3.Umocowanie wentylatora do przygotowanego podioza
4 Podisczenie przewodéw regulatora

5.Sprawdzenie funkcjonalne pracy urzadzenia
‘Dlakol.02:

1.0sadzenis wentylatora wraz z kratkg w otworze wentylacy jaym
Dla kel:03-05:

1.Umocowanie aparatu

2 Podtaczenie przewodéw

krotneéé= 1,00

szt

13,00

36 | wg naktadow

rzeczowych
KNNR
50404-010-020

Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg -
kalkulacia wiasna TE]

"\ Charakterystyka Robdt: Tablica: 0404

1.Przygotowanie podicza

2 Umocowanie elementdw konstrukeji tablicy do obudowy
Dia kol.01-04:

3. Montaz tablicy lub jej elementow

4 Podlaczenie 1 oznaczenie przeweddw

5.0pisanie teblicy

krotnosé= 1,00

sz

1,00

37 | wg nakiaddw

rreczowych
KNNR
50404-010-020

Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg -

kalkulacia wiasna TE2, TE3
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0404

1.Przygotowanie podloza

2 Umocowanie elementdw konstrukeji tablicy do obudowy
Dla kol.01-04:

3.Montaz tablicy lub je clementéw

4 Podtgezenie i oznaczenie przewoddw

5.0pisanie tablicy
krotnodé= 1,00

szt

2,001

38 | wg nakladdw

rzeczowych
KNNR

50404-010-020

Tablice rozdzielc;ze elektryczne o masie do 10 kg -

kalkulacia wiasna TE4

Charakterysivka Robdt: Tablica. (404

1.Przygotowanis podioza

2 Umecowanie elementéw konstrukeji tebticy do obudowy
Dla kof.01-04:

3 Montaz tablicy lub jej elementéw

4. Podlaczenie i oznaczenie przewodow

5.0pisanie tablicy

krotnoéé= 1,00

Szt

1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start {wer. 2016.30)
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wg nakledow
reeczowych
KNNR
50502-01010-090

Oprawy o$wietleniowe praykrecane - kalkulacja wlasna
firmy TRILUX, wg. zatqezone] specyfikacf
Charakierysivka Robst: Tablica: 0502

1.Wyznaczenie migjsca zawieszenia oprawy

2 Przygotowanic podloza do ZAMOCOWania oprawy
3.Rozpekowanie oprawy

4.Qczyszczenie oprawy

5.Otwarcie i zamknigeie op rawy

6.0bcigeie | zarobienie koficéw przewodow

7 Wyposazenio oprawy w Zrodia Swistta, zaplonniki i sprawdzenie
przad

zamontowaniem

8. Zamotowarnie oprawy

9.Podigezenie

10,Uzupetnienie oprawy w odblyéniki, oslony, siatki i klosze
krotnogé= 1,00

kpl

1,00

40

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR
50502-01010-690

zalgezonef specyfikacyi

Charakterystyka Robdt; Tablica: 0502

1. Wyznaczenie migjsca zawieszenia oprawy

2 Przygotowanie podioza do ZamOCOWaAnia optawy

3 Rozpakowanie oprawy ‘

4,0Oczyszozenie oprawy

5.0twarcie i zamknigeie op rawy

6.0beigcie i zarobienie koficbw przewodow

7. Wyposazenie oprawy w Zrodta $wiatha, zaptonnild i sprawdzenie
przed

Zamontowanient

8.Zamotowanie Oprawy

9.Podiaczenie ’

10, Uzupelnienie oprawy w odbiyéniki, osiony, siatki i klosze
Irotnodé= 1,00

Oprawy o$wietleniowe przykrecane - montaz opraw we.

kpl

306,00

41

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
51303-010-108

Pomiar rezystangji lzolacji instalacji-elektrycznej.
Obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy
Charakterysiyika Robét: Tablica: 1303
1.0dtg czenie zasilania i odbiornikéw
* 2. Wykonanie pomiary rezystancii izolacji pomiedzy przewodami
roboczymi
i migdzy preewoedami roboczyini 4 ziemia
3,Sprzadzenie protokoty wraz z oceng
krotnoéé= 1,00

pomiar

4,00

42

wg nakladow
rzeczowych
KNNR :
51303-020-108

Pomiar vezystancji izolacji instalacji elekirycznef.
Obwéd 1-fuzowy, za kazdy nastgpny pomiar
Charakterysiyka Robdt: Teblica: 1303
1.0dtq czenie zasilania i odbiornikow -
2 Wykonanie pomiaru rezystancii izolaci pomigdzy prrewodami
| roboczyrmi : : '

i migdzy przewodami roboczymi a ziemia
3.8przadzenie protokotu wraz z oceng
Irotmosé= 1,00

portiar

46,00

43

wg nokladow
rzeczowych
KNNR
51303-030-108

Pomiar rezystancji izolacji instalacii elektryczne].
Qbwdd 3-fazowy, pomiar plerwszy

Charakterystika Robét: Tablica; 1303

1.0dtg czenie zasilania i odbiomikow

2. Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomigdzy przewodami
roboczymi

i miedzy przewodami roboczymi a ziemig
3.Sprzadzenie protokotu wrez z oceng '
lrotnodé= 1,00

pomiar

4,00

Syster kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2016.30)
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50204-020-040

Charakterystyka Robdf, Teblica: 0204
1.Rozwinigeie przewodéw
2,0dmierzenie i uciecie
3 Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu
wigzatlkowego, Zaprawy

gipsows]
4 Otwieranic i zamykanie puszek, odgateZnikéw lub skrzynek
rozgateznych : .
krotnogé= 1,00

2 3 4 5
44 | wg nakfaddw Pomiqr rezystancyi izolacji instalacji elektrycznej. pomiar 5,00
rzeczowych Obwad 3-fazowy za kazdy nastgpny pomiar
KNNR Charakterysiyka Rabét: Tablica: 1303
| 51303-040-108 1,0dta czenie zasilania i edbiornikéw
2. Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomigdzy przewodami
roboczymi
i migdzy przewodami roboczymi & ziemia
3.8przgdzenic protokotu wraz z oceng
krotnosé= 1,00 .
45 | wg nakiadow Sprawdzenie SGmoCZynnego wylqczania zasilania. proba 4,00
rzeczowych Pierwsza proba deiatania wylgcznika
KNNR réEnicowoprgdowego
-1 57305-010-172 Charakterystyka Robét: Tablica: 1303
1. Wykonanie préby zadziatania wylacznika roznicowopradowego
testerem .
instalacji
2.Sporzadzenic protokotu ze sprawdzenia zedziatania wytacznika
krotnosé= 1,00

46 | wg nakiadow Sprawdzenie samoczynnego wylqezania zasilanio, proba 15,00

| rzeczowych Nastepna préba dziatania wylgeznika
KNNR régnicowaprgdowego
571305-020-172 Charakterystyka Robor: Tablica: 1303

1, Wykonanie proby zadzistania wykaeznika roznicowepradowsgo
testersm
instalacji
2.Sporzadzenie protokoiu ze sprawdzenia zadziatania wylgoznika
krotnosé= 1,00 :

47 | wg nakiaddw Przebijanie otwordw o rednicy 25 mm W $cianach lub szt 40,00
rzeczowych stropach, w podlozu gazobetonowym, diugosé przebicia C
KNNR do15cm
51209-010-020 Charaktarvsteka Robos: Tablica: 1209

1. Wyznaczenie otworu
2 Przebicie otworu mechanicznic
3.Sprawdzenic wymisréw
krotnodé= 1,00
3. Instalacja oddymiania
1 2 . 3 . -4 5
48 | wg nakiaddw Przewody wiynkowe o fgcanym praekrofu Zytdo 7,5 mm2 m 20,60
rzeczowych ukladane w tynku w podiozu innym niz beton typu
KNNR YnTKSYekw 3%2%0,8

System kosztorysowaria WINBUD Kosztorys Start (wer. 2016.30)
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49

wg nakiaddéw
rzeczowyeh
KNNR
50204-020-040

Praewody wiynkowe o fgeznym przekroju 2yt do 7,5 mm2
uktadane w tynku w podiozu innym niz beton typu

YnTKSYekw 1%2%0,8

Charakierysivia Robst. Tebiica: 0204

1.Rozwinigeie przewodéw

2.Odmierzenie 1 ucigeie

3.Mocowanie przewodu do podioza przy pomocy drutu
wigzalkowego, Zaprawy

gipsowej

4 Otwieranie i zamykanie puszek, odgatgznikiw lub skrzynek
rozgatgnych

krotnodd= 1,00

10,00

30

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR
50204-020-040

Przewody wiynkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7,5 mm2
uktadane w tynku w podlozu innym niz beton typu HDGS
- | PHOO 3*1,5 ’
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0204

1.Rozwiniccie przewoddw

2.0dmierzenie i ucigeie :

2 Mocowanie przewodu do podioza przy pomocy drutu
wigzatkowege, zaprawy

gipsowej .

4 Otwieraniz i zamykanie puszek, edgateznikow lub skrzynek
rozgateZnych ‘

kromosé= 1,00

50,00

51

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR
50204-020-040

Przewody wiynkowe o fqcznym przekrcju 2yt do 7,5 mm2
ukladane w tynku w podiosu innym nii beton typu HDGS
PHOG 3*2,5
Charakierystyka Robét. Teblica: 0204
1.Rozwinigcie przewodéw
2.0Odmierzenie | ucigeie
3 Mocowenic przewodu do podteza przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy

glpsowej
4.Otwierante i zamykanie puszek, odgatginikéw lub skrzynek
rozgaleznych -
krotno$é= 1,00

25,00

52

wg nakladdw
rzeczowych
KNNR
50406-010-020

Aparaty elekiryczne o masie do 2,5 kg - naped Mapy
dymowej 1500N/800mm

Charakterysiyka Robdt, Tablica: 0406

1. Wyznaczenie miejsca whudowania

2. Wykonanie otworéw

3 Obsadzenie kotkéw lub $rub rezperowych

4 Czgéciowe rozebranie i ztozenie apara

5.Zamocowanie aparatu

6. Podgezenie i oznaczenic przewodéw

krotnosé= 1,00

szt

1,00

53 | wg nakladow

rzeczowych
KNNR
50406-010-020

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - zewnegtrzny
czujnik pogodowy WRG '
Charakterystyia Robde: Tablica: 0406

1, Wyznaczenie migjsca whudowania

2. Wykonanie otworaw

3,0bsadzenic kotkéw lub $rub rozporowych

4 Caeselowe rozebranie i zkozenie aparatu

3.Zamocowanie aparatu

6.Podiaczenis 1 oznaczenie przewodow

krotnosé= 1,00

szt

1,00

System kosziorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer, 201630}
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54

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
50406-010-620

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - optyczna czufka

dymu DOR40

Charakterystyka Robar. Tablica: 0406

1. Wyzneczenic migjsca wbudowania

2. Wykonanie otwor6w

1,0Obsadzenie kotldw lub érub rozporewych
4.Czebciowe rozebranie i zloZenie aparatn
5.Zamocowanic aparatu

6. Podtyczenic i oznaczenie przewoddw
Iroinesé= 1,00

szt

1,00

55

wg nakladiw
rzeczowych
KENNR
50406-010-020

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - rgczny przyeisk
oddymiania RT42 .

Charakierysivka Robét: Teblica: 0406

1, Wyznaczenie migjsca whndowania

2, Wykonenie otwordw

3,0bsadzenie kotkéw lub $rub rozporowych

4,Czgéciowe rozebranie i ztozenie aparatu

5.Zamocowanie aparatn’

6.Podiaczenie i oznaczenic przewoddw

Jrotno$é= 1,00

szt

2,00

56

wg nalladdéw
rzeczowyeh
KNNR
30406-010-020

przewietrzania LT

Charakterystyka Robdt: Tablica: 0406

1. Wyznaczenie miejsca whudowania

2. Wykonanie otworew

3.0bsadzenie kolkéw lub §rub rozporowych
4 Czedciowe rozebranie 1 ztoZenie aparatu
5.7amocowanie aparatu

& Podigezenie i oznaczenie przewoddw
krotmosé= 1,00

{

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - reczne zalgczenie

szf

1,00

57 | wg nakfadow

rzeczowych
KNNR
50406-010-020

Aparaty elekiryezne o masie do 2,5 kg - centrala

oddymiania typu RZN4408/02-k
Charelterystyka Robor: Tablica: 0406

1. Wyzneczenie miejsca whudowania

2. Wykonanie otworGw

3.0bsadzenic kollkéw [ub §rub rozporowych
4 Czeéciows rozebranie i zlozenie aparatu
5, Zamocowanie aparatu

6.Podtgezenie i oznaczenie przewodow
Irotosé= 1,00

.

szf

1,00

58 ywg nakladéw

rzeczowych
KNNR
50406-010-020

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - akumulator

2,24h centrala
Charakierystyka Robdt: Tablica: 0406

1. Wyznaczenie miejsca whudowania
2.Wykonanie otworéw

3,0bsadzenie koikow lub Srub rozporowych
4 CuzeSciowe rozebranic | zlozenie aparaty
5,Zsmocowarnie aparatu

6.Podiaczenie i oznaczenie przewoddw
krotnodé= 1,00

szt

1,00
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39

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
51209-010-020

Przebijanie otworcw o $rednicy 23 mm w Scianach lub
stropach, w podiozu gazobetonowym, dlugosé przebicia
do 15 cm

Charakierysiyka Robor, Tablica: 1209

1.Wyznaczenie ctwora

2 Przebicie otworu mechanicznie

3,Sprawdzenie wymiaréw

kromodé= 1,00

szf

15,00

60

wg nakladdéw
rzeczowych
KNNR
51208-010-040

Uszczelnienie preekué kablowych do EI30
Charalterysivka Robdt: Tablica: 1208
Dla kel.01-03; .
1.Zaprawienie Bruzdy gotows zaprawg cementowo-wapienng
Dla kol 04-05: .
1.Dozowanie sktadnikow
2.Reezne wymieszanie skladnikéw z dodatkiem wody
Uwaga: —
1.Zaprawienie bruzd o szerokosel wigkszej niz 150 mm palezy
traktowa¢ jako i
naprawe tynkow i kalkulowad wediug KNNR-3 przyjmujge za
jednostke 1 m2
powierzchni
2.Ilo6 niezbgdng] zaprawy nalezy okreslié wymiardw bruzd -
kroinedé= 1,00

2,00

4. Sieé¢ LAN

2

3

61

wg nakiadiw
rzeczowych
KNNR
50204-020-040

Przewody wtynkowe o igczrym praekroju iyl do 7,5 mm2
ukiadane w tynku w podlozu tnnym niz beton lypu
FTP4*2%0,5
Charaktzrystyka Robot: Tablica: 0204
1.Rozwinigcie przewodow
2.0dmierzenie i ncigeie
3 Mocowsnie przewodu do podteia przy pomocy drutu
wigzatkowego, Zaprawy ]

gipsowsj
4.Otwieranie i zamykanis puszek, odgeleznikow jub skrzynek
‘rozgateinych
krotnoé= 1,00

300,00

62\ wg nakladéw

rzeczowych
KNNR
50404-010-020

Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg -
kalkulacja wlasna GPD (gtéwny punkt dystrybucji)
komplet :
Charakierystyka Robér. Tablica: 0404
1.Przygotowanie podtoza ’
2 Umocowanie elementéw konstrukeji tablicy do obudowy
Dla kol.01-04:
3 Monta tablicy lub jaj clementéw -
4. Podtgezenie § oznaczenie przewoddw
5.0pisanie tablicy
krotnosé= 1,00

szl

160
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63 | wg nakladdw Aparaty elektryczne o masie do 2,3 kg - zestawy gniazd szt 4,00
rzeczowych podiogowych 4*¥RJ45 + 4*2P+Z 1647230V (kalkulacia

KNNR -
50406-010-020

wlasna)
Charalkiarystyka Robor: Tablica: 0406

1, Wyznaczenie migjsca whudowania

2 Wykonanie otworéw

3.Cbsadzenie kolkGw lub érub rozporowych
4.Czesciows rozebranie i ziozenie aparatn

5 Zamocowanie aparatu

6 Podlgczenic i oznaczenie przewodow
krotnofé= 1,00
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