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Gmina
Aleksandrów Kujawski



RG.271.3.2018.JZ			 


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.3.2018.JZ, dotyczącego „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:
Pytanie
Dla przedmiotowego zadania przyjęto technologię wykonania nawierzchni jako potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją z użyciem grysów frakcji 12-16 mm, 8-11 mm, 5-8 mm.
Jako wykonawca z wieloletnim doświadczeniem przy budowie dróg w tej technologii, pragniemy zauważyć, że od wielu już lat nie używa się przy powierzchniowych utrwaleniach frakcji grysów
12-16 mm. Emulsje asfaltowe nie pozwalają na właściwe otoczenie grysów o tak dużej frakcji, kruszywa te wykorzystywane były dawniej do wykonywania powierzchniowych utrwaleń przy użyciu innych nieekologicznych lepiszczy takich jak np. smoła.
W związku z powyższym prosimy o informacje czy do wykonania przewidzianej nawierzchni można użyć  zamiennie grysów o frakcjach 8-11 mm, 5-8 mm i 2-5 mm?

Odpowiedź
[bookmark: _GoBack]Zamawiający informuje, że do wykonania przewidzianej nawierzchni można użyć zamiennie grysów
o frakcjach 8-11 mm, 5-8 mm i 2-5 mm.
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