PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.45210000-2  Architektura )
1.1 45111300-1 Roboty rozhiorkowe .
1 KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1.1 0348-05 i
(4.18°4.18)+(1.63*4.18) m? 24,286
I | _RAZEM 24.286
2 KNR 4-01 Rozebranie $cian dziatowych gr. 24 cm z cegiet na zaprawie cementowe; m3
d.1.1 0349-04 !
! (3.074.18"0.24)+(2.7374.18"0.24)+(1.92*4.18%0.24)+(0.79°4.18"0.24"2) m3 9.260
| RAZEM 9.260
3 KNR 4-01 Rozebranie kominow wolnostojgcych 'm3
d. 1.1 0350-01 !
1{1.4275.070.38) m? 2.698
RAZEM 2.698
4 KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- 'm2
d.1.1.0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(18.03%4 18"2)+(5.54"4.18"2)-(1.470.85"5)+(1.40"2 0)+{1.20*2)+(0.95"2.0*2) m2 ! 200.095
i | RAZEM 200.095
5 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego - uzupelnienie |m3
d.1.1.0203-08 _piyta zelbetowg otworu po rozbiéree komina w stropodachu
(1.42°0.3870.12) ‘m3 0.065
RAZEM 0.065
8 KNR 4-01 'Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1.1 0354-04
15 szt. ! 5.000
i . RAZEM : 5.000
7'KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - szt !
d.1.1,0354-09 ‘drzwi zewnetrzne | i
! 2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
8 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie olworow w $cianach na zaprawie cemento- m?
d.1.1 0304-02 ‘wo-wapiennej bloczkami z betonu komarkowego ;
1(1.40°0.85"5"0.48)+(0.9572.0°2°0.48)+(1.42.070.48)+(1.2"2.0*0.48) m? i 7.178
| RAZEM 7.1786
9 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m2 '
d.1.10354-10 'm2 - drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe :
! (1.42.0)+(1.2*2.0) ‘m2 5.200
| | | RAZEM 5.200
10 KNR 4-01 Wykucie otworoéw w cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien-|m3
d.1.1 0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla nowych otwordw drzwiowych i okiennych !
(1.2071.65"0.48%9)+(1.10"2.15%0.48"3) m? 11.959
‘ - RAZEM 11.959
11 KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1:0132-05 | | i
H{(1.6%9)+(1.3"2))*2 m ! 34.000
5 | : . RAZEM 34.000
12 KNR 4-01 ‘Rozbidrka elementow konstrukgji betonowych zbrojonych - skucie istnigjacego 'm?3
d.1.1,.0212-03 ‘daszku zelbetowego nad istnisjacymi drzwiami
i 5.5070.95%0.15 m3 0.784
RAZEM 0.784
13 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow m2
d.1.1 0535-08 [itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(6.807270.45)+(18.75*2*0.45) m2 ! 22.995
| . RAZEM 22.995
14 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m i
d.1.1.0535-04 | i |
| 18752 ‘m | 37.500
| i | . RAZEM 37.500
15 KNR 4-01 ‘Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku ‘m
d.1.1.0535-06 j
] 13.80%2 m 7.600
i RAZEM 7.600
16 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- m?
d.1.1 0108-11 Hosé do 1 km |
12.91+9.23+2.69+(182.09°0.15)+15.64+0.78 'm3 58.564
: . RAZEM 58.564
17 KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy m3 |
d.1.1:0108-12 ‘nastepny 1 km i
; Krotno$é = 8 ; !
:2.9149.23+2.69+(182.09°0.15)+15.64+0.78 ‘m?3 ! 58.564
| | . RAZEM 58.564
1.2.45261000-4  Docieplenie styropapg istniejacegodachw
18 KNR-W 2-17 ' Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 160 mm Iszt.
d.1.2/0152-01 i
12 ‘szt. 12.000
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| RAZEM 12.000
19 KNR-W 2-02 Pokrycie dachdw styropapa gr. 20 cm m?2
d.1.2.0504-01
18.756.8 m2 127.500
RAZEM 127.500
20 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.2.0504-01
18.75*6.8%1.2 m? 153.000
| RAZEM 153.000
21 KNR-W 2-02 |Obrabki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko-  m?
d.1.2 0514-02 wanej - ogniomury + fartuch podrynnowy o szweorkosci 60 cm
1(6.80%2"0.6)+(18.75"2*0.6) m2 30.660
RAZEM 30.660
22 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.2 0519-04 !
375 m 37.500
RAZEM 37.500
23 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragle o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.2/0526-04 |
7.6 m 7.600
] RAZEM 7.600
24 KNR-W 2-02 'Dwukrot.malowanie farba olejna lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o §r. do m
d.1.2/1517-03 1200 mm
137.5+7.8 m 45.100
RAZEM 45,100
1.3 45421000-4  Stolarka okienna i drzwiowa o
25 KNR 0-19 ‘Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb- im2
d.1.3 1023-09 ‘ka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
(1.20*1.5)"9 m2 16.200
] RAZEM 16.200
26 KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow dhugosci ponad 1 m - parapet ze- szt
d.1.3 0135-02 ‘wnetrzny z blachy powlekanej o dlugosci 1.5 m
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
27 KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m - parapet wew- szt
d.1.3 0135-02 netrzny z pev o diugosci 1,5m
i 9 szt 9.000
i ‘ RAZEM 9.000
28 KNR 0-19 Montaz drzwi wejéciowych zewnetrznych oszkolnych z PCV z wkiadka termiczng 'm?
d.1.311023-10 U=1,1 W/m2K z obrobka obsadzenia o pow. do 2.6 m2
i (1.10*2.0)*3 m2 5.600
! RAZEM 6.600
29 KNR-W 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- m2
d.1.3.1022-01 czone z futryng stalowa
| (0.9%2.0)9 m? 16.200
RAZEM 16.200
1.4 45262500-6  RODOtY MUEAISKIE
30 KNR-W 2-02  Tynki wewnetrzne zwykle kat. |l wykonywane mechanicznie na scianach i stu- m2
d.1.4:0801-02 pach
((5.54*2.80%2)+(0.7472.80"2)+(0.96*2.80%2)+(2.82*1.40*2)+(2.6071.40)+(1.28* m2 161.592
1.4072)-(0.9072.0))"3
| RAZEM 161.592
31 KNR-W 2-02 Scianki dzialowe z plytek pianoc- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.4;0127—{)3 |
| (1.39+3.25+0.96+1.5+0.74)°2.80"3 m2 65.856
| RAZEM 65.856
32 KNR-W 2-02  Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.4.0132-05
i (371.20)3 m 10.800
i | RAZEM 10.800
33 KNR-W 2-02 Sciany dziatowe budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m gru- m?2
d.1.4,0109-03 ‘bosci 24 cm z bloczkéw betonu komorkowego dlugosci 59 cm
; (5.54*2.80)*2 m2 31.024
i ] RAZEM 31.024
34 KNR-W 2-02  Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2  m3
d.1.4/0128-01 cegly
i 1(0.24*0.24*5.70)*3 m3 0.985
i RAZEM 0.985
35 . KNR-W 2-17 | Przewedy wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o §r. do 200 mm - m !
d.1.4:0122-02 ‘udzial ksztaitek do 35 %
i (4¥1.95)*3 m 23.400
i ; . RAZEM 23.400
36 KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych szt
d.1.4,0138-01 ‘i aluminiowych !
14*3 iszt. 12.000.
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i RAZEM 12.000
..1.5 45400000-1  Okladziny wewnetrzne e
37 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe] z wypeinieniem p tytami gipsowymi | m2
d.1.5/2701-01
i 30.7+30.7+29.79 m2 91.190
| RAZEM 91.190
38 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych 'm?
d.1.5:1510-07 tynkow z gruntowaniem
161.59 m2 161.590
| . RAZEM 161.590
39 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zapra- |m2
d.1.5 0840-03 \wie klejowe]
1(5.54%2.0"2)+(0.74°2.0"2)+(0.9672.0*2)+(2.82°2.0*2)+(2.60"2.0)+(1.28°2.0*2) m2 50.560
| | RAZEM 50.560
16 Podlogi i posadzki
40 KNR-W 2-02  |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokigj - pozio- 'm2
d.1.6 0606-01 me podposadzkowe
91.19 m?2 91.190
RAZEM 91.190
41 KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 12 cm poziome na m?2
d.1.6 0608-03 ‘wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa |
91.19 m2 | 91.190
| . RAZEM 91.190
42 KNR-W 2-02 | Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z  'm3
d.1.6 1101-01 (transportem i ukladaniem recznym na podiozu gruntowym - wylewka betonowa
|beton B-15gr. 5 cm i
191.19%*0.05 'm3 ! 4.560
: | | RAZEM | 4.580
43 KNR-W 2-02 [Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek typu GRES 20x20 c¢m na zaprawie klejowej mz’
d.1.6:1111-01 ‘uktadane metoda regularna ;
i (6.98+3.33+2.86)3 m2 39.510
i RAZEM 39.510
44 NNRNKB 202 (z.VIll) Posadzki z paneli podiogowych AC-3 mZ ‘
d.1.6 1136-01 i |
17.53*3 m? 52.590
RAZEM 52.590
1.7 45400000-1 Elewacja
171 |Docieplenie i kolorystyka Scian
45 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszcze-. m2
d.1.7 2611-01 \nie mechaniczne i zmycie |
A | | !
(18.85"2°4.66)+(6.60"2*4.66)-(1.20*1.5"9)-(1.1072.00°3) |m2 i 214.394.
i | . RAZEM 214.394
48 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod dacieplenie metoda lekka-mokra - jednokrot- 'm2 i
d.1.7.2611-02 ne gruntowanie emulsja ;
%l | i
3 (18.85"274.66)+(6.60"274.66)-(1.20%1.5"9)-(1.102.00"3) m2 214.394
i : RAZEM 214.394
47 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 5 cm lambda=0,031 - ‘m2
d.1.7:2612-01 przyklejenie piyt styropianowych do $cian i
A | !
(18.857274.86)+(6.60%2*4.66)-(1.20*1.5*9)-(1.10*2.00*3) ‘m2 214.394
RAZEM 214.394
48 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropiano- m2
d.1.7 2612-02 wych do osciezy
o |
(3.90°0.2079)+(5.1%0.20*3) ‘m2 | 10.080
i ! | RAZEM 10.080
49 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki  |m2 |
d.1.7/2612-06 ‘na $cianach
b !
5 1214.39 im2 214.390,
i | | RAZEM 214.390
50/ KNR 0-23 ‘Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki  [m2 i
d.1.712612-07 ‘na o$ciezach
A | i
| 110.08 ‘m2 10.080
! i ! RAZEM 10.080
51 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk m
d.1.7.2612-08 tych katownikiem metalowym
2 :
4.66%4 m ‘ 18.840,
‘ RAZEM ' 18.640

MNorma STD Wersja 4.35 Nr seryiny: 5978



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
52 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamo- m
d.1.7,2612-09 cowanie listwy cokotowej
A
(18.85"2)+(B.60*2) m 50.900
RAZEM 50.900
53 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m?
d.1.7.0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany plaskie i powierzchnie po-
Nk ziome
i 1214.39 m2 214.390
| RAZEM 214.390
54 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m?2
d.1.7 0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
= 2
i 10.08 m2 i 10.080
| . RAZEM 10.080
55 KNR-W 2-02 Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowa modyfikowang m?2 i
d.1.7,1519-02 !
Ay !
1214.39+10.08 m2 | 224 .470
i ! | RAZEM 224.470
56 NNRNKB 202 (z.VIll) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci  m2
d.1.7.1621a-01 do10m
0l
50.974.5 m2 ! 229050
. RAZEM 229.050
57 KNNR 7 ‘Montaz zadaszen z poliweglanu nad drzwiami szt. 3 m2 i
d.1.7 0602-01
1 analogia
1.5%0.90*3 m2 | 4.050
| RAZEM 4.050
1.7:2 Docieplenie fundamentow
58 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- m3
d. 1.7 0310-0201 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
2 recznymkat. [lI-1V/; gtebokoéé do 0.5 m - adkepanie fundamentow |
50.9*0.5°0.8 m3 | 20.360
. RAZEM 20.360
59 KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- m?2 |
d.1.7 0603-01 no z emulsji asfaltowej - izolacja pionowa fundamentow
2
50.9°0.8 m2 ! 40.720
__RAZEM 40.720
60 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 8 cm pionowe na m2 |
d.1.7.0608-10 zaprawie bez siatki metalowgj
el
50.9%0.8 m2 ; 40.720
| RAZEM 40.720
61 KNR-W 2-02 |zolacje fundementow z folii kubetkowej oraz geowtokniny na sucho pionowe m2 !
d.1.7 0615-04
.2 analogia i
50.9°0.8 m?2 | 40.720
| RAZEM 40.720
682 KNR AT-31  Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na cokole budynku m2
d.1.7,0505-03
2
20.36 m2 | 20.360
__RAZEM 20.360
63 KNR-W 2-02 Zasypanie wykopow piaskiem m3 I
d.1.7.1103-01 ‘
.2 analogia
20.36 m3 | 20.380
‘ . RAZEM 20.360
2:45330000-9 Instalacje sanitarne
2.1 Wewnetrzna instalacjawod-kan
2.1.1 Roboty ziemne _
84 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m?
d.2.1.0317-0201 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem rgcznym:
A gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$c 0.8-1.5 m - wykop dla podejscia wody oraz odpro-
~wadzenia kanalizacji
((6.70+17.10+(1.10*3))*0.571.6)+(3070.5%0.8) m3 33.680
RAZEM 33.680
65 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!llI-IV; gle- m3
d.2.1 0320-0201 bokos¢ do 1.5 m, szercko$¢ 0.8-1.5 m
A
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
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66 KNR-W 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnodci lyzki 0.40 'm?3
d.2.1,0203-06 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami samowytadowezymi na
A odlegtosc¢ do 1 km - wykop pod szambo |
1(1.4072°3.35) m3 9.380
RAZEM 9.380
2.1.2 ‘Instalacja kanalizacyjna }
67 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o sr. zewn. 180 mm m
d.2.1.0408-02 |
2 !
20 ‘m 20.000
RAZEM 20.000
B8 KNR-W 2-18  Ksztaitki PVC kanalizacji zewneirznej jednokielichowe taczone na wcisk o sr. szt
d.2.1,0421-03 zewn. 200 mm
2
2 szt 2.000
i i RAZEM 2.000
69 KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.2.1 0203-04 ‘budynkow o polgczeniach weiskowych |
2 i
6.20"3 m 18.600
i RAZEM 18.600
70 KNR-W 2-15 Ruraciagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz  im
d.2.1,0203-03 budynkow o potaczeniach weiskowych I
2 |
| 3 m 3.000
; RAZEM 3.000
71 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w budynkach mieszkal- m
d.2.1 0207-01 inych o potaczeniach wciskowych
2 i |
33 m 9.000
! | RAZEM 9.000
72 KNR-W 2-15  Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o polaczeniach  podej.
d.2.110211-01 ‘weiskowych
2. ! !
g podsj. 9.000
i RAZEM i 9.000
73 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o §r. 110 mm o polaczeniach  podej.
d.2.1.0211-03 ‘weiskowych
2 |
13 podej. 3.000
; | . RAZEM 3.000
74 KNR-W 2-15  Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym o $r. 110 mm iszt. !
d.2.1:0213-05 f
2 |
‘3 ‘szt. 3.000.
i RAZEM | 3.000
75 KNR-W 4-01 ‘Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szl
d.2.1.0208-02 igrubosci do 20 cm
2 ! !
i3 szt. 3.000
| ; RAZEM 3.000
78 KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polaczeniach weiskowych 18zt
d.2.1:0222-02 |
2 |
| i3 szt ! 3.000°
i i . RAZEM : 3.000
77 KNR-W 2-15  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. i
d.2.1:0230-02 i
2 | i
i3 kpl. 3.000
| __RAZEM i 3.000
78 KNR-W 2-15 Zlewozmywak 2 komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej o wymiarach szt.
d.2.1 0229-05 1120x60 cm na szafce
2 ‘
: 3 ‘szt 3.000
| | . RAZEM 3.000
79 KNR-W 2-15 Uslepy z pluczka ustepowa typu "kompakt” Tkpl. !
d.2.1.0233-03 | !
2! i :
| [3 kpl | 3.000
: | ' | RAZEM 3.000
80 KNR 0-35 ‘Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, potokragle 1/2 kota, z szybami ze szkla kpl. i
d.2.1.0123-07 ‘hartowanego
.2 i i
i3 kpl. 3.000.
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RAZEM 3.000
81 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- stud.
d.2.1 0513-03 ‘bok. 3m - szambo dwukomorowe z kregdw
2
2 stud. | 2.000
i RAZEM ; 2.000
82 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za  [0.5m] ¢
d.2.1 0513-04 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
2 ! ! |
| 2 0.5m] 2.000
stud.
| __RAZEM 2,000
2.1.3 Instalacja wodociggowa
83 KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2.1.0109-01 sr.zewnetrznej 32 mm wraz z ksztaitkami- przylgcze wody od studzienki do bu-
3 dynku |
! 30 m 30.000
| RAZEM | 30.000
84 KNR-W 2-15 Rurociagi z rur PE-Xc (polietylen sieciowany) o $r. minimalnej 20x2,8 mm o potg- m
d.2.1.0112-01 czeniach za pomocy zigczek zaciskowych - ciepta woda
3
14*3 'm 12.000.
| RAZEM 12.000
85 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnegtrzne] 20 mm o potgcze- m i
d.2.1.0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ol !
(0.45+2.45+1.2)"3 m 12.300
| RAZEM i 12.300
86 KNR-W 2-15 Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawordw szt :
d.2.1 0118-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o ér. ze-
B wnetrznej 20 mm | i
4*3 ‘szt 12.000
| RAZEM ] 12.000
87 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o sr. kpl.
d.2.1.0122-03 ‘nominalnej 25 mm w rurociagach stalowych
3 i
Al kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt
d.2.1 0137-02 |
3
13 szt 3.000
| | RAZEM ] 3.000
89 KNR-W 2-15 Balerie zmywakowe stojace o §r. nominaingj 15 mm szt
d.2.1 0137-02 i !
.3 !
t i3 iszt. 3.000
i ' RAZEM 3.000
90 KNR-W 2-15  Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o §r. nominalnej 15 mm szt :
d.2.1.0137-09 i !
2 ; ! I
i3 szt 3.000
| ! RAZEM | 3.000
91 KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- m i i
d.2.1:0127-03 ‘kach niemieszkalnych (rurocigg o §r. do 63 mm) !
3 |
‘Przedmiar dodatkowy - ilo8¢ prob szczelnosci i : |
i1 prob. 1.000
124.30 m ] 24.300!
: 5 | RAZEM 24.300
92 KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m ! i
d.2.1 0128-02 | |
3 ! ! | I
124.30 m | 24.300
. f | RAZEM | 24.300
93 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20 i
d.2.110707-01 i Om
3 | : i |
£ 0dc.20 | 1.000;
i 0m ! :
RAZEM : 1.000

94 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o szt.
d.2.1.0132-02 ‘$r. nominalnej 20 mm
3 i
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15°3 szt. 15.000
| RAZEM 15.000
95 KNR-W 2-15 | Zawodr antyskazeniowy typu EA o $r. nominalngj 25 mm szt
d.2.1 0130-03 ;
3
i3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
96 KNR-W 2-15 Wodomierz skrzydetkowy typ JS 25 o $r. nominalnej 256 mm kpl.
d.2.1.0140-03 |
3 |
3 kpl. : 3.000
| RAZEM 3.000
97 KNR 2-20 Przejécia przez $ciany o grubosci do 15 cm dla rurociagéw o $r. do 32 mm \szt.prz
d.2.1,0113-01 lejsc
3 !
| 33 isztprz | 9.000
i ejsc | i
| i RAZEM 9.000
98 KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, wiszace, , montowane przy pomocy | kpl. !
d.2.1:0120-02 gotowych zestawow przytaczeniowych; poj. do 80 dm3 |
3 !
| 3 kpl. | 3.000
] ! ' RAZEM 3.000
214 .. ... ... Robotytowarzyszace
99 KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
d.2.1:0333-09 wapiennej
4
223 ‘szt 6.000
RAZEM 6.000
100 KNR 4-01 |Przebicie otworow w $cianach z cegiel o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- szt.
d.2.1 0333-10 'towo-wapiennej i
4 | |
i3 szt. 3.000
! RAZEM i 3.000
101 KNR 4-01 |Wyciecie otworow w stropie migjsc.
d.2.1.0424-04 i
4 | ]
3 migjsc. 3.000:
i RAZEM 3.000
102 KNR 4-01 ‘Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie cemento- m
d.2.1 0336-01 \wo-wapiennej
4 |
i5*3 m 15.000.
] RAZEM ! 15.000
103 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w stropie szt. i
d.2.1:0323-05 |
4 analogia i |
i3 szt i 3.000:
i RAZEM ! 3.000
2.1.5 lzolacie
104 KNR 0-34 ‘1zolacja rurociagow $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.2.1.0101-10 1gr.20 mm (N) !
.5t ! !
i 24 m 24.000
: ! i . RAZEM i 24.000
3 45310000-3 Instalacja elektryczna
105 KNR-W 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg szt
d.3:0404-07 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza - skrzynki licznikowe na |
‘$cianie zewnetrznej budynku i i
i3 szt i 3.000
i ! | RAZEM i 3.000
106 KNR-W 5-08 Przewod witynkowy - laczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) m | !
d 3.0209-02 uktadany w tynku - YDY 3x1,5 mm2 ! !
i 133 ‘m ! 39.000
i i i . RAZEM | 39.000
107 KNR-W 5-08 Przewdd wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz beton) m i
d.3:0209-02 ‘uktadany w tynku - YDY 3x2.5 mm2 i
: {16*3 m | 48.000.
i RAZEM 48.000
108 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladane w gotowych 'm
d.3:0210-03 ‘bruzdach na podtozu innym niz beton :
{{3.70"2)+(1.85*2)+6.6)*3 m 53.100
: i RAZEM 53.100
109 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub Iszt,
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
110 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm moco- szt
d.3:0302-01 wanych na zaprawe i
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
111 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 mm; ilo$¢ szt
d.3 0302-03 wylotow 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe
| 1 szt. 15.000
RAZEM ] 15.000
112 KNR BO-12  Mechaniczne wykucie wnek gt. ponad 1/2 ceglty w $cianach z cegiet na zaprawie m?3
d.3:0367-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej
| 0.1*3 m3 0.300
RAZEM 0.300
113 KNR BO-12  Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w Scianach z ptytek i bloczkow z betonu  m?3 :
d.3 0361-01 komérkowego o szer. do 1/4 cegly
0.01*3 m3 0.030
_RAZEM 0.030
114 KNR-W 5-08 Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzehni 0.20-0.30 m2 - rozdzielnica szt
d.3 0405-03 padtynkowa 2R/24M
3 szt 3.000
| RAZEM 3.000
115 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-biegu- szt i
d.3 0407-01 nowy
42*3 szt ! 126.000
__RAZEM 126.000
116 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wylgcznik przeciw- szt
d.3 0407-03 porazeniowy 1 (2) - biegunowy
i szt | 3.000
| . _RAZEM 3.000
117 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-biegu- szt
d.3 0407-01 inowy - wytacznik roznicowo-pradowy
3 szt i 3.000
i | . RAZEM 3.000
118 KNR-W 5-08 |Montaz elementdw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 1-biegunowa szt
d.3 0408-04 |
i 12 szt i 2.000
: i . RAZEM 2.000
119 KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwaod 1-fazowy, pierwszy po- .pomiar |
d.3:0901-01 ‘miar
! 9 pomiar 9.000
i i . RAZEM 9.000
120 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar-  pomiar
d.3 0902-01 ciowe] - pierwszy i
| B pomiar | 6.000
! i . RAZEM 6.000
121 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia pomiar
d.3/0902-03 - plerwszy :
| i pomiar 3.000
: . RAZEM 3.000
122 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika pomiar :
d.3.0902-05 roznicowopradowego - pierwszy |
! 3 pomiar | 3.000
i . RAZEM 3.000
123 KNR-W 5-08 Mantaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyklych przykre-  kpl. i
d.3.0504-03 canych, koncowych plafoniera 2x4,5W szt.9, 4x4 5W szt.3
i 473 kpl. i 12.000
i . RAZEM 12.000
124 KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych :szt. :
d.3 0309-03 'z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych padwajnych
| 18*3 szt. ! 54.000
. RAZEM 54.000
125 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu lacznikow instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- iszt. ]
d.3.0307-02 nowych, przyciskow w puszce instalacyjnej
193 szt 27.000
i . RAZEM 27.000
126 KNR 5-10 Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw do lamp LED 20 W przez nakre- szt. !
d.3 1005-04 cenie
i 3 szt. ! 3.000
| | RAZEM 3.000
127 :KNR 0-31 Grzejniki panelowy eleklryczny 600 W montowane na $cianie ‘szt
d.3:0205-01
analogia
| 12 szt. | 12.000
. RAZEM 12.000
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